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Besonders gerauscharmer Luftschleier
zur horizontalen Montage im Sichtbereich

Die E-Serie Silent vereint die Technik der
E-Serie mit einer hochwirksamen Schall-
isolierung. Sie kommt dort zum Einsatz, wo
es auf absolute Ruhe ankommt. Die fliister-
leisen Motoren sorgen dafir, dass die
E-Serie Silent trotz h6chster Abschirmleis-
tung nahezu keine Gerausche entwickelt.

Anwendung

Der horizontale Turluftschleier der E-Serie Silent in Bau-
form S ist die klassische Ldsung fur eine effektive Tren-
nung von Innen- und AuBenluft. Mit seiner stirnseitigen An-
saugung kann er entweder unmittelbar Gber der Tur oder
auch bis zur maximal empfohlenen Montagehdhe installiert
werden.

Teddington funktioniert

Entscheidend flr die erfolgreiche Abschirmung von Turen
und Toren ist das Zusammenspiel zwischen Ausblas-
geschwindigkeit und Luftmenge. Das von Teddington
entwickelte und patentierte CONVERGO® Druckkammer-
Dusensystem wurde dahingehend optimiert und sorgt
fUr eine maximale Abschirmung Uber die ganze Tur.

Bauform S

Horizontale Montage im Sichtbereich,
Ansaugbereich stirnseitig.




ﬂ VIELFALTIGE OPTIONEN

Individuelle Geratelange

Unsere Luftschleieranlagen werden im Stan-
dard in vordefinierten Langen gefertigt, die fur
die meisten TUrsituationen passend sind. Die
l&ngsten Einzelgeréate-Luftschleier haben eine
Lange von 3 m. Um dartber hinaus gehende Langen zu
realisieren, werden Gerate im Verbund montiert und ange-
steuert. Sollte die Situation eine davon abweichende L&n-
ge erfordern, kdénnen wir lhren Winschen entsprechend
auf den Millimeter genau die Geréatelange fertigen.

Heizarten
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Die Teddington E-Serie Silent ist als Umluft-
Gerat ohne Heizung erhéltlich und beheiz-
bar in den Versionen PWW (Wasser) sowie
R410a/ R32 (VRF).

3 Leistungsklassen

Die Teddington E-Serie Silent S ist in drei
Leistungsklassen erhaltlich. So wird Ihr Tur-
luftschleier genau fur die jeweilige Anforde-
rung konfiguriert, um eine optimale Abschir-
mung und einen moglichst geringen Energieverbrauch zu
garantieren.
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TCX - Unsere
innovativste Steuerung
Mit der TCX-Touch-Steuerung regeln Sie lhre

Teddington Luftschleieranlage noch einfacher
und Ubersichtlicher. Wenige Schritte gentigen zur

prozesssicheren Konfiguration entsprechend lhrer
Anforderungen. Egal, ob bei einer einzelnen Luft-
schleieranlage oder einer komplexen Anlagen-
gruppierung. TCX — die perfekte Steuerung fuir
Ihre Luftschleieranlage!

Ausblasweite bis 3,6 m

Unsere leistungsstarken und schnell anlaufen-
den Ventilatoren der E-Serie Silent erlauben
1 in Verbindung mit unserem patentierten
CONVERGO® Druckkammer-Disensystem

eine maximale Montagehthe von bis zu 3,6 Meter Hohe.

AC- oder EC-Ventilatoren

Man unterscheidet zwei Ventilatortechno-
logien: AC und EC. Teddington ist einer der
wenigen Luftschleieranlagen-Hersteller, der
beide Technologien anbietet. Damit kdnnen
wir flexibel auf die Projektanforderungen reagieren und das
optimale Gerat anbieten.

AC: Die schnell anlaufenden AC-Ventilatoren eigenen sich
insbesondere bei Turen und Toren, die schnell auf- und zu-
gehen oder nur kurzeitig gedffnet sind.

EC: Die energiesparenden und stufenlos regelbaren EC-
Ventilatoren eignen sich insbesondere flr lange getffnete
TUren und Tore (z.B. gedffnete Glasfront von Ladenlokal).

Einbauarten

Je nachdem, ob innerhalb des Gebaudes
Uberdruck oder Unterdruck besteht, werden
zwei verschiedene Einbauarten der Luft-
schleieranlage eingesetzt: IDW- (Innen Dre-
hende Luftwalze) oder ADW- (AuBen Drehende Luftwalze)
Einbau.




ﬂ TECHNISCHE DATEN

Leistungsklasse

1447 Gerételange (cm)

Leistungsdaten

E-Serie Silent 1

E-Serie Silent 2

150

200

E-Serie Silent 3
100 150 200 250 300

Max. empfohlene Einbauhthe

(m]

3,30

3,60

Max. Nennvolumenstrom

[m3/h]

4500

5300

5600 6000 8000 10000 12000

Max. Wirkvolumenstrom*

[m?/h]

3200

4000

3450 3600 5400 7250 9000

Mittlere Ausblasgeschwindigkeit™

[m/s]

11,5

10,5

Schalldruckpegel in 3 Meter Entfernung zur Schallquelle (Halbraum)
[dB(A)]

Maximale Betriebsstufe

55,0

56,5

520 52,0 525 540 56,0

Standard-Betriebsstufe

[dB(A)]

44,0

45,6

42,0 42,0 433 44,0 46,0

Minimale Betriebsstufe

[dBA)]

23,0

24,2

200 200 214 220 220

*Datenangaben basierend auf Messungen gemaB ISO 27327 durch das Institut fur Luft- und Kaltetechnik (ILK), Dresden

.00 ®

o

Die Zeichnung zeigt ein Warmwassergerét mit eingebautem Filter und 8 Befestigungspunkten.

% Leistungsklasse
Geratelange (cm)

Abmessungen

Lange L

[mm]

E-Serie Silent 1

E-Serie Silent 2
150 200

1500

2000

O Stromanschluss

. Vorlauf mit Ventil

. Vorlauf
@ ~Riickiaut

E-Serie Silent 3

100 150 200 250 300

1000 1500 2000 2500 3000

Hohe

[mm]

305

305

435 435 435 435 435

Tiefe

[mm]

1005

1005

13566 1355 1356 1355 1355

Gewicht ohne Heizregister

[ka]

109

120

120 150 179 205 229

Gewicht mit Heizregister

[kg]

120

135

130 165 200 230 260

Befestigungspunkte

[Stuick]

6

8

6 6 8 8 8




ﬂ TECHNISCHE DATEN

@ Leistungsklasse E-Serie Silent 1 E-Serie Silent 2 E-Serie Silent 3
J Geratelange (cm) | 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300

Technische Daten Ventilatoren (230 V)

AC-Technologie

Leistung [kw] | 0,37 056 074 093 111|037 074 093 111 130 | 050 100 150 2,00 250
Stromaufnahme [A] 1,70 255 340 425 510 | 1,70 340 425 510 595 | 240 480 7,20 960 12,00
EC-Technologie

Leistung [kw] | 0,33 050 066 083 099 | 03 066 083 099 1,16 | 050 1,00 150 200 250
Stromaufnahme [A] 2,70 405 540 6,75 810 | 270 540 6,75 810 945 | 220 440 660 880 11,00

Leistungsklasse E-Serie Silent 1 E-Serie Silent 2 E-Serie Silent 3
Geratelange (cm) | 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300

Technische Daten warmwassergefiihrtes Heizregister

Rohranschlisse

Vorlauf / Ricklauf [Zoll] | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 20°C und Ausblastemperatur 32°C

Heizleistung [kW] | 6,8 102 140 17,8 212 71 132 17,2 197 236 | 143 149 224 297 37,0
Durchflussmenge [m*%h]|{ 0,30 040 060 080 09 | 030 060 08 09 100 | 060 070 100 130 1,60
Wasserwiderstand [kPa] { 1,30 130 1,00 1,10 1,10 | 1,40 210 140 130 1,40 | 160 1,00 1,10 1,10 1,30
PWW 70/50 bei Ansaugtemperatur 10°C und Ausblastemperatur 32°C

Heizleistung [kW] | 124 17,9 246 312 362 | 129 239 290 360 416 | 255 27,3 402 551 684
Durchflussmenge [m*h]| 050 080 1,10 140 160 | OG0 1,10 130 160 180 | 1,10 120 1,80 240 3,00
Wasserwiderstand [kPa] | 370 350 2,70 290 29 | 400 580 360 38 370 | 460 29 300 330 380

PWW 50/35 bei Ansaugtemperatur 10°C und maximale Ausblastemperatur

Heizleistung [kw] | 11,8 188 256 325 3893 | 123 231 29,7 368 437 | 228 284 421 560 697
Ausblastemperatur [°C] | 820 330 330 336 339 (314 312 319 325 330|295 332 329 327 328
Durchflussmenge [m*h]| 0,70 070 150 19 230 |o70 13 170 210 250 | 1,30 160 240 320 4,00
Wasserwiderstand [kPa] | 6,00 680 500 530 59 | 650 970 660 69 7,10 | 660 550 580 6,00 6,90

Fragen Sie unsere Experten nach Daten zu lhren individuellen Medientemperaturen.

Leistungsklasse E-Serie Silent 1 E-Serie Silent 2

Gerételéange (cm) | 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300

Technische Daten Warmetauscher R410a fiir Kondensationstemperatur 50°C

Heizleistung max. [kW] 7,6 12,1 159 203 255 7,9 14,7 183 228 282
Luftaustritt max. bei ta 20°C [°C] | 839 346 342 346 353 | 336 334 333 338 346
Heizleistung 20/32°C [kW] 6,8 10,4 13,7 1756 204 71 130 164 204 24,2
Inhalt [ @© 1,6 2,3 3,0 3,6 0,9 1,6 2,3 3,0 3,6
Druckabfall max. [kPa] | 4,9 5,0 0,7 3,2 4,8 5,2 7,6 0,9 4,2 6,5




ﬂ WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG

Beispiel:
Vergleich
Energie-
verlust
Tur ohne Tir mit Teddington Tiir mit konventioneller
Luftschleieranlage Luftschleieranlage Luftschleieranlage
Energieverlust Winter*: ~41.100 kWh ~ 16.800 kWh*** ~ 23.400 kWh***
Energieverlust Sommer**: ~18.300 kWh ~ 4.800 kWh*** ~ 6.900 kWh***

Energieeinsparung mit Teddington Luftschleieranlage gegenuiber
einer Tur ohne Luftschleieranlage

Einsparung Tir ohne Tir mit Teddington
Luftschleieranlage Luftschleieranlage
Energieverlust Winter™: 59% ~ 41.100 kWh*** ~ 16.800 kWh™**
Energieverlust Sommer**: 74% ~18.300 kWh*** ~ 4.800 kWh***

Energieeinsparung mit Teddington Luftschleieranlage gegeniiber
einer Tur mit konventioneller Luftschleieranlage

Einsparung Tir mit konventioneller Tir mit Teddington
Luftschleieranlage Luftschleieranlage
Energieverlust Winter*: 28% ~ 23.400 kWh*** ~16.800 kWh***
Energieverlust Sommer**: 30% ~ 6.900 kWh*** ~ 4.800 kWh***

*

bei einem beheizten Innenraum
** bei einem gekuhlten Innenraum
***inkl. Energiebedarf flir den Luftschleier (im Winter beheizt, im Sommer unbeheizt)

Annahmen, die der Kalkulation zugrunde liegen:

e TirmaBe 2,5 x 2,5 m, Montagehthe 2,5 m, Offnungszeit der Tir pro Tag 3 h.

e Die Anlage ist fur 4 Monate im Sommer bei einer Temperaturdifferenz (Innen/AuBen) von 10 K in Betrieb.

¢ Die Anlage ist fur 6 Monate im Winter bei einer Temperaturdifferenz (Innen/AuBen) von 15 K in Betrieb.

¢ Die Anlage ist 2 Monate auBer Betrieb, da die Temperaturdifferenz zwischen Innen und AuBBen ausgeglichen ist.
e Wahrend des Betriebs im Winter ist zur Erwarmung der Luft ein Warmetauscher im Luftschleier in Verwendung.



ﬂ FARBAUSWAHL

Individuelle Geratefarbe

Teddington Luftschleieranlagen werden hochwertig pulverbeschichtet. StandardmaBig werden unsere Gerate in der
Farbe RAL 9016 Verkehrsweil3 gefertigt. Auf Wunsch kénnen Sie gegen einen geringen Aufpreis aus sechs zeitlosen
Farben wahlen. Sie mdchten eine ganz besondere Farbe? Sprechen Sie mit uns gerne Uber Ihre Wunschfarbe.

RAL 7011 RAL 9005 RAL 9006
Eisengrau Tiefschwarz WeiBaluminium

RAL 9010 Black grey Metallic DB 703
Reinweil3 Metallic-Feinstruktur / Matt Dunkelgrau
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