
Unsere bewährte Standard-Steuerung für elektrisch beheizte Luftschleier bietet Ihnen maximale Kontrolle 

und Komfort für den effizienten Betrieb Ihrer Luftschleieranlage.

Die praktische Standard-Steuerung  

für elektrisch beheizte Türluftschleier

TSC 3-E

Die TSC 3-E Luftschleier-Steuerung verfügt über eine  

3-stufige elektronische Luftmengenregelung, mit der sich die 

Betriebsparameter präzise und bedarfsgerecht einstellen 
lassen. Integrierte LED-Anzeigen informieren übersichtlich 
über den aktuellen Betriebszustand – für volle Transparenz 
auf einen Blick.

• 3-stufige Luftmengensteuerung bei AC-Ventilatoren, 
stufenlos bei EC-Ventilatoren

• Externe Freigabe über die Gebäudeleittechnik
• Ein einfacher Wechsel zwischen manuellem und 

Automatik-Betrieb
• Raumthermostat
• Potenzialfreie Betriebsmeldung
• Nachlauffunktion
• Drehzahlsteuerung über die Gebäudeleittechnik
• Abmessungen Bedienteil: 100 x 75 x 37 mm

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
• Hohe Prozesssicherheit: Zuverlässiger Betrieb 

auch unter anspruchsvollen Bedingungen
• Perfekte Integration: Problemloser Einbau in  

bestehende Systemumgebungen
• Einfache, intuitive Bedienung: Benutzerfreundliche 

Steuerung für schnelle Anpassungen

• Solide Verarbeitung: Langlebige Qualität für den 
dauerhaften Einsatz
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